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it dem aktuellen Sinfonia G5
autobias zelebriert die Rohren
schmiede aus dem Bodensee

kreis the 30-pahriges Firmenpubiliom und

spendiert nun awch ihrem Flaggschift die

automatische Bias-Einstellung, die schon
den kleinen 4545 zu neuen Hochstleis
tungen befihigte,

Hierunter versteht man eine auf Knopt
druck an der Fernbedienung zu startende
[ustierung der Arbeitspunkte der einge
setzten Rohren. Diese dufSerst delikate Ein
stellung einer prizisen | ektronik anzuver

trauen ist zweitellos eine sehr gute [dee, zu-
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mal nicht wen e Rihrenverstirker .da
drauften” durch Schraubenziehereinsatz
und Réhrentauschwahn ihrer Besitzer deut
lich unter ihren Maplichkeiten bleiben

Und Qs wire gerade Del eIneIr S '-.l.l'l.'Z'

Prachtexemplar wie dem chromblitzen-
den Sinfomia mit seinen sechs T'ratos, aus
gewihlten und selektierten KT38-End
rohren sowie SHEAS und schreibe 42 Kilo
gramm Gewicht mehr als schade.

Der  Einstellungstest” ist sehr ¢ infach,
Bei betriebswarmem Verstirker, also et
wa nach 20 Minuten, geniigl ein Druck

aul die cRisprec hende Fernbedienu TiEs



Mit dem chromblitzenden Lua Sinfonia
G5-autobias feiert Lua den Hihepunkt
seiner 30-jahrigen Firmenhistorie

taste Check Up™, Wenn jetet alle vier
LEDs an den Endrihren blau leuchten,
150 alles U|£'ﬂ‘_m‘. wenn die eine oder andere
rot leuchtet und somit um 0.5 Prozent {!
von der Bias-Referenzspannung 0,5 Volt
abweicht, einfach die , Adjust™-Taste dri-
cken, schon regeln sich die Arbeitspunk
te der Endrohren jeweils in den oprima-
len Bereich, Leuchten alle blaw, wird mit
einem weiteren Druck auf ,.Check Up®
wieder in den Normalbetrieb umgeschal -
tel, Ein Mikroprozessor speichert die
Werte. Das ist alles, und es funktoniert
hf]"\‘l]l‘!ii?{'llll.

Dhies gilt keineswegs nur der Beruhi-
gung aus klanglicher Sicht, sondern er-
hiiht zudem die Lebensdauer der Rohren,
die Helmut Lua - freilich ohne Garantie

- bei regelmifigem Einsatz des Verstir
kers aufacht bis zehn Jahre schitzt. Dank
dieser Technologie soll es somit maglich
werden, elwas dltere Rohren oder aber
vorhandene Réhren langer im optimalen
und schonenden Bereich #u betreiben.
Bei eingespicltem Gerit bleiben die Ar-
beitspunkte stabil, lassen sich natirlich
ewischenzeitlich per Fernbedienung che-
cken respekiive neu justieren, was man
im Normalbetrieb nur sehr gelegentlich
zu tun braucht. Natirlich handelt es sich
bei Luas  Autobias” nicht um den ersten
Versuch, Arbeitspunkte elektronisch zu
optimieren. doch sind pach Meinung
Helmut Luas alle bisherigen Versuche
nicht ohne negativen Einfluss auf die
Wicdergabequalitit. Hier aber sei das
Ganze vollstindig vom Signalweg ent-
koppelr,

Gegentiber dem vor rund anderthalb
Jahren getesteten Bruder ,,GS”, der die
jeweils Tu dick vergoldeten 2 x 7ilp-Kup-
ferleiterbabnen sowie das hauseigene Lol
mit auflergewdhnlich hohem Silberan
teil und verbessertem Flussmittel ein-
fithrte, wurde die Rishrenbestiic kusg fiir

R IE

die Jubilaumsedition nochmals verin
dert, Es handelt sich um seltene NOS-
Rihren, die bis zu 30 Jahre alt, aber
gleichwohl new sind, darunter Original
Mullard- Rohren
Auffallend gut ist LUA -rypisch auch die
allgemeine Bauteilqualitat, die sich in re
nommierten MEFP 10-Folienkondensato-
ren, Hochvolt-Kondensatoren von Phi-
lips, eng tolerierten Metallfilmwiderstin
den sowie Oppig dimensionierten Schnitt
bandkern-Trafos niederschligt. Das Dop-
pelnetzteil mit ungewshnlich hoher Sieb
kapazitit, Regelkreis und zusiitzlicher
Siebdrossel zur Stabilisierung der Ano-
denspannung sorgt fiir optimale Verhalt-
nisse, Details wie die Keramiksockel fiir
die Rohren erlauben lange Lebensdauver,
Nattirlich stammit das Lautstirke-Poti von
ALPS, selbst der Standby-Trafo kommt
vom japanischen Topaosriister Has-
himoto, die Edelstahlkugeln der
Canzmetall J'{.'||L|r:'nii:*f|1|||§:; mit
ALPS-Kontakten sind fir 2,5 Mil-

lionen Schalezyklen ansgelegt.

Technisch wie klanglich top
Fiir eine ausgeprigte Plastiziti
sind die Messdaten fiir Kanaltren-
nung und Rauschen w ichtig, denn
je hoher die Trennung der beiden
Stereokandle, desto grier die [llu-
sion von Riumlichkeil
schwirzer der Hintergrund
je ruhiger das Klanghild -, desto bes-
ser die Mioglichkeiten der .‘l.h|,1i|g|ung da

und je

1o
elli=i}

vor, der '['i-.'r'{m.-il..LII'ciung und der facet-
tenreichen Klangtarben. Im Hinblick auf
die enormen H|‘I'='u'|1'||u'|i::rr| irt Rohrenver
starkern sind gute Rauschwerte dort
schwieriger erreichbar als in der Halblei-
terwelt, Umso erfreulicher, dass der Jubi-
iums-Lua diesbeziglich nicht nur keine
Schwiche reigte, sondern in Sachen Sou-
verdnitit, Abbildungsgrife,
pracht und Dreidimensionalitit sOgar sel
If'IL'F-;,'..jr_‘:.'l_"th! sucht.

S0 viel Emotion, Kraft und Herrlichkeii
15t selten im Hérraum, vor allem bei ei

Farben-

Auf dieser Platine befindet sich die Mikroprozessorstenerung Fir die prizise Bias-Einstellung
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Die Rishrenarbeitspunkte lagzen sich bei Bedari
per Fermbedienung justieren

nem Verstirker der absolut gesehen zwar
stattlichen, aber fiir gehobene HighEnd

Ereise doch noch als relativ giinstig zu be-
trachtenden 5000/6000- Euro-Klasse. Der
Vorginger war bereits ein Prachtkerl,
doch die Autobias-Platine einerseits wie
auch die andere Rohrenkomposition set-
zen dem Konzept, das Lua als sein , Ver-
miichinis” sieht,
Fweitellos  das
Sahnehiubchen
auf.

Der Rohren-
bolide spielt sehr
souverian anf, er-
miiglicht sowohl
den auffichern-
den und fokus-
sierenden Blick
in komplexe Or-

666

chesterstrukiu-

ren hinein als auch
das geradezu physische, druckvolle Erle-
~Back in Black®

ben etwa von AC/TMCs

. Blick auf die Hauptplatine
und die Sockel, in denen
aufwiandig selektierte
Rohren sitzen
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Aufgeraumi und vollstandig: Mit Ausnahme von Vorstufen-
ausgangen lasst der groBe Lua keinen Wunsch offen. Der
Phonaeingang lasst sich sehr feinfiihlig anpassen

Gesang, vor allem nattirlich weibliche
Stimmen wie die Diana Kralls, kommen
authentisch, kérperhatt und mit un
glaublichem Zauber. Die Klasse dieses
Gerites blieb auch beim Umweg iiber die
aufwiindige integrierte Phonovorstufe er-
halten, die ihre Qualititen schon beim
Vorganger unter Beweis stellen durfte,

Die Gewissheit, dass das Gerdr im Her
stellersinne stets und langfristig unter
bestmidglichen Bedingungen betriehen
werden kann, mag den Besitzer eines
Rahrenverstirkers auch in der [nvestor
rolle zusitzlich zu einer solchen klangli-
chen Offenbarung deutlich heruhigen.
Aber alleine der Vortrag diirfie bereits
iiberzeugen.

Interessanterweise bringt dieser Sinfo-
nia die besonderen Charaktereigenschal
ten der mit
ihm verbunde-
nen  Schall-
wandler ganz
besonders aus-
geprigt zu Cre-
hir. So spielte
elwa eine Box
wie die Zu ho-
mogen, kom-
pakt, plastisch,
mit exzellenten
Mitten, stim-
mig, musika-
lisch und eher mit zurickhaltender De-
tailwiedergabe in den oberen Lagen, Ei-
ne superb prizise, insgesamt eher schlan
ke DALL Epicon profitierte von der Krafi
und Farbigkeit des Lua, spielte leicht
warm, aber ebenfalls exzellent dreidi-
mensional, Die Quadral Aurum Vulkan
hingegen, die sich am Lua bereits filr den
Test in der kommenden Ausgabe warm-
laufen durfte, ging Giber den gesamiten Be-
reich mit bestechender Klarheit und Of-
fenheit zu Werke und rollte zudem die
Basse mit Wucht in den Raum, wies also
einen enormen Spafifaktor aul, wirkte da-
fiir aber etwas flacher. Die im Grunde
stets gewiinschte Eigenschaft, den Laut-
sprecher verschwinden zu lassen, reali
sierte die verwendete Kette - als Zuspie-
ler dienten unter anderem ein SACD-fi-
higer Denon DCD-2020 AE sowie €in
Cambridge Azur 851C — in mitunter fas
zinierender Manier.

Dieser Rohrenverstirker ist ganz zwei-
fellos einer, den man héren sollte, bevor
man etwas anderes kauft - auch gegen re
nommierte Transistorkollegen,

Tom Frantzen
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LUA SINFONIA GS-AUTOBIAS

um € 5800
Maie: 34 22 x4E cm [BxH«T)
Garantie:; 2 Jahre
Kontakt: Lua, Tel: 07554, /0840, www. s de

Souverdn, farbenpréchtio und ungemein plas-
tisch aufspielender Aahremverstérkes mit atam:-
beraubendes Biikne und guter Ausstattung.

MESSERGEBNISSE ®

0.0 1 s |
dBr ! | FET-Spesrujm mg rofirens
2 Iypischen k2-Anteilan
4000 . R
[ -80.004-|
L120 m:-JH
| HHz 10 &HZ HEHE

Dauerleistang an 3 |4 Ohm 68 [ 56 Wam pro Kanal

Impulsleistung an 4 Ghm B9 Watt pro Kanal
Kliretaktor be:

50 miv | 5 Watt | Pmax -1 d8 0ozinlos i
Intesmodulation bei

B0 W | 5 'Watt | Pmax -1 |:E 00051 0,091- %
Rauschabstand 00 bei 50 -nl."- | 5 Wit 7318008
Rauschabstand Phono MM bei 5 Watt  B3dB
Rawschabstand Phono MC bei 5 Watt 2 d8 dB
Kanaitrennunng bei 'IEI'aHf ' 2 dB
E.arngfungs!a‘uwr bei 4 Ohm e
Obere Grenzfrequenz |3 d8, £ ) 0 kHz
Rnschlusswerte praxis;;uruch‘.
Ubersprochen Turer/CD (10 kH/5kOhm| 85 B

Gleichlautiekler Ln-utsmrhasballar has <60 4B 0,07 dB

Lalsmgsauln:hmn
Aus | Standby [ Laarlauf oinl 153 i'|.|31l

LABOR-KOMMENTAR: Fir 2inen Rl renverstirker
hohe Leistungsresesvan und ain axtram niadriges
Verzerrungsniveau, erst nahe der Leistungsgrenze
steigen dia Intermodulationsverzerrungen deuwtich
an. Ebvwas knapper Rauschabstand bei Fhono-MC,
anzonsten sehe gut Hohe Bandbreite und exellen-
183 Lautstdrsepati,

AUSSTATIUNG
Metall-Fermbedienung,  Phano-M/RAC

(Mauseklavier), fiinf Hochpegeleinoanoe,
Abgrifte fir 4- und 8-0hm-Boxen, MNetzpha-
senanzeige Lber rote Glimmlampe, Feinsi-
cherungen und Stromkabel austauschbar

| KLANG NIVEAL
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